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Yhdysvaltain perustuslain toinen 
muutos: 


"Hyvin säänneltyä miliisiä, joka on 
välttämätön vapaan valtion 
turvallisuudelle, ei saa loukata ihmisten 
oikeutta pitää ja kantaa aseita." 


Tervehdys toverit isänmaalliset, kristityt ja 
klaanilaiset: Maan korkeimman lain eli Yhdysvaltojen 
perustuslain mukaan sinulla on lupa valmistaa ja 
omistaa mitä tahansa aseita, joita sydämesi haluaa. 
Mutta kongressin petturit, jotka ovat liitossa 
Juutalaiset, kommunistit, vasemmistolaiset ja liberaalit 
haluavat sinun uskovan, että heillä on oikeus loukata 
perustuslaillisia oikeuksiasi ja rajoittaa ja takavarikoida 
aseesi. Tämä kirjanen on suunniteltu estämään 
heidän petolliset suunnitelmansa. Muista, että "voi tehdä oikeat 
Maanpetoksellisella hallituksella saattaa olla "valta", 
mutta heillä ei ehdottomasti ole "oikeutta". Sekä 
oikeisto että mahtava ovat ihmisiin sijoitettuja voimia. 
-- Ku Klux Klanin SS-ritarit 


HUOMAUTUS: Seuraavia ohjeita voidaan soveltaa lähes 
minkä tahansa kaliiperin patruunaan. Erilaisia pistooli-, 
kivääri- ja haulikkokuorista voidaan valmistaa 
putkiaseita ja vetoketjuaseita käyttämällä näitä yleisiä 
menetelmiä. Käytä mielikuvitustasi suunnittelussasi. Muista turvallisuus e 
Testaa luomuksesi aina ensin etälaukaisulla. 
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.22-kaliiperisen vetoketjun ja 
putkihaulikko (ja 
muita leluja isoille pojille) rakentamine 


Putkipistooli voidaan valmistaa .22 kaliiperin pitkälle tai 
lyhyelle patruunalle käyttämällä 1/8 tuuman nimellishalkaisijaa 
erittäin raskaasta teräs-, kaasu- tai vesiputkesta ja liittimistä. 
Tappava kantama on noin 33 jaardia. 


.22:n messinkikotelo on "melkein" tarpeeksi vahva kestämään 
ampumista ilman piippua. .22:n onnistuneita vetopistooleja 
on valmistettu autoradion antenneista sekä rullatuista ja 
liimatuista aikakauslehtien sivuista tai jopa puisista 
tynnyreistä, jotka on porattu ulos ja kääritty langalla. 


Mutta tämä malli on 
turvallisempi ja kaikkien 


taloudellisten kykyjen mukaindn. 
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Vaadittu materiaali: 

A) 6 tuuman teräsputkinippa, halkaisija 1/8 tuumaa 
kierteitetyillä päillä. 

B) Kiinteä putkitulppa, 1/8 tuumaa. 

C) Kaksi teräsputkiliitosta, 1/8 tuumaa. 

D) metallihihna, noin 1/8 tuumaa x 5 tuumaa x 1 tuumaa. 
6D tai 8D tasapäinen kynsi. 

kova puupalikka, 8 x 5 x 1 tuumaa. 

G) pora, saha tai veitsi, viila. 


SEK 


Valmistelut: 1) 

Varmista, ettei putkessa tai liittimissä ole puutteita tai 
halkeamia. 

2) Tarkista putken sisähalkaisija käyttämällä .22 kaliiperin 
patruunakoteloa. Luodin tulee sopia tiiviisti putkeen ilman 
pakottamista, mutta patruunan kotelo ei saa mahtua. 


3) Turvallisuussyistä kaikissa kaliipereissa 


vetoketjupistooleissa putken ulkohalkaisija EI SAA OLLA 
alle 1,5 kertaa luodin halkaisija. 


HUOMAA: nämä ohjeet koskevat kaikkia patruunan kaliiperia, 
joissa luodin tulee sopia putkeen ja patruunan kotelon ei 
pitäisi sopia putkeen, koska putki on porattava ulos 

patruunan koteloon mahtumiseksi. .22 kaliiperille luoti ja 
kotelo mahtuvat kuitenkin putkeen ilman lisäporausta, koska 
patruunan reuna ei sovi putkeen. 
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VÄÄlÄk 


9/16" (or 3/8" 


[ ID for Short) 


4) Poraa halkaisijaltaan 15/64 tuuman reikä 9/16 tuumaa 
syvälle Schedual 80 -putken päähän. Tämä on tarkoitettu 
luodin koteloon. Nämä ovat jälleen yleisiä ohjeita, joita 
voidaan soveltaa mihin tahansa luodin kaliiperiin. Tarkista 
seuraavasta taulukosta putken ja luodin halkaisijat 

sopivan sopivuuden varmistamiseksi. Riippuen kaliiperista ja 


putkesta, saatat joutua poraamaan sopivan halkaisijan reiän. 
Tee omat laskelmasi. .22 kaliiperin tulisi sopia 1/8 


tuuman Schedual 40 putkeen ilman porausta. 


5) Kierrä liitin putkeen. Leikkaa liittimen pituus, jotta putken 
tulppa voi kiertyä putkeen tasaisesti patruunakoteloa 


vasten. 
(cut to su Pipe 
Cartridge 


Pipe plug Jajspi 
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6) Poraa putkitulpan keskelle reikä, joka on juuri niin suuri, että 
naula mahtuu läpi. 


HUOMAA: VAIN 0,22 kaliiperia varten 


poratun reiän tulee olla keskikohdan ulkopuolella. 


Kaikki muut kaliiperit porataan tarkasti keskelle. 


7) Työnnä naula putkitulpan läpi, kunnes naulan pää on 
tasainen neliömäisen pään kanssa. Leikkaa naula toisesta 
päästä 1/16 tuumaa pistokkeen tasaisesta sivusta. Pyöristä 
tämä leikattu pää viilalla kaikkien kaliipereiden luoteja varten, 
mutta viilaa leikattu pää litteäksi haulikkokuorille. 


Rounded 


Pipe plug — V16" 
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8) Taivuta metallihihna "U"-muotoon ja poraa reiät 
puuruuveille. Tee kaksi pientä lovea yläosan lähelle, jotta 
kuminauha mahtuu ympäriinsä. Tai jos käytät jousia, poraa 
pienet reiät lähelle samaa kohtaa kuin jousikoukun 


ankkurireiät. 


13/4" 


14 = 


Notch 


HUOMAA: Jotta varmistetaan iskun keskipisteessä iskut, 
kannattimen etuosa voidaan taivuttaa ylös tai alas. 
Alaspäin on tehokkaampi. 
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9) Sahaa tai veistämällä 1 tuuman paksuinen kova puu puun tai 
pistoolin muotoon. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Poraa 9/16 tuuman reikä kannan läpi. Keskitä reikä noin 1/2 
tuuman päähän ylhäältä. 


1/2" 


0aC=—K 
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11) Työnnä putki reiän läpi, kiinnitä kytkin ja ruuvaa porattu 
tulppa takaliittimeen. 


HUOMAA: Vaihtoehtoisessa ja yksinkertaisemmassa 
mallissa käytetään vain massaan leikattua V-uraa. 

Putki kiinnitetään teipillä tai auton jäähdyttimen puristimilla. 
Varmista, että piippu on sidottu kunnolla. Kun luoti ampuu, 


piippu toimii kuin raketti ja lentää takaisin vastakkaiseen 
suuntaan. 
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12) Aseta metallihihna varastossa niin, että se osuu 
naulaan. Kiinnitä se puuruuveilla molemmilta puolilta. 


13) Venytä kuminauhat etuliittimestä kannattimen 
kummallakin puolella olevaan loveen. Teräsjousta 
voin käyttää kuminauhojen sijasta, vaikka jousi on äänekkäämpi. 


Pistooli on valmis tulitestaukseen. 
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Turvatarkastus -- Testaa tulipistooli aina ennen 
käsin ampumista. Ammu vähintään viisi laukausta 
turvakaiteen takaa ja tarkasta pistooli joka kerta 


uudelleen, onko metallissa halkeamia, ennen kuin 
yrität ampua sitä käsin. 


(A) Etsi este, kuten kivimuuri tai suuri puu, jonka takana voit 
seisoa siltä varalta, että pistooli räjähtää ammuttaessa. 


(B) Kiinnitä pistooli harjanteiseen tukeen vähintään 10 jalan 
päähän turvaesteestä. 


(C) Kiinnitä naru pistoolin tulitukeen. Tai jos asensit turvalaitteen, 
kiinnitä johto naulaan ja vedä se ulos ampuaksesi aseen. 


(D) Pidä kiinni johdon päästä ja mene turvakaiteen taakse. 


(E) Vedä narusta niin, että laukaisukorvake vedetään 

taaksepäin ja vapauta sitten naru. Jos pistooli ei laukea, lyhennä 
tai lisää kuminauhaa ja yritä uudelleen. Jos käytät jousta 
kuminauhan sijaan, varmista, että kannatin osuu iskuriin 
(naulapäähän) suoraan. 


/ 
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Kuinka käyttää pistoolia. 


(1) Lataamista varten irrota tulppa lukuliittimestä ja aseta 
patruuna putkeen. 


Kuminauhat voidaan 
poistaa ja vaihtaa lastausta 


varten. 


(2) Vaihda pistoke, vedä kiinnikettä taaksepäin ja vapauta 
ampuaksesi. 


Turvallisuutta 


voidaan lisätä 
poraamalla reikä 


kannakkeen 


eteen ja työntämällä 
naula, joka estää 


ampumakorvakkeen puolihanan ase 
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(3) Irrota kuori irrottamalla takatulppa, aseta 
teräs- tai puutanko piippuun ja työnnä kuori ulos. 


Lähes mistä tahansa patruunasta voidaan tehdä 
vetoketjupistooli käyttämällä oikeaa putkikokoa ja 
yllä olevia yleisiä ohjeita. Esimerkiksi 12 gaugen 
haulikko tehdään helposti 3/4 tuuman putkella. 


N 
€) 
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Poraa 9 mm:n ammusten kytkentäkierteet 9/16 
tuuman poralla. Tämän poratun osan tulee sopia 


tasaisesti putken päälle lujuuden lisäämiseksi. 
Itse putki porataan ulos 25/64 tuumaa 3/4 tuuman 
syvyyteen. 


Pipe 
(1 cm.) —" 3/4" |-— 


Kaikissa keskipatruunoissa tulppa on porattu 
kuolleesta kohdasta. Varmista, että viilaa pistokkeen 


kierteinen pää tasaiseksi. Naulanpoltinta on pyöristetty 
patruunan viilalla, mutta viilataan litteäksi ampumista varten 
aseita. 


Pipe Plug 


S Roundtd 


Nat € 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


Luotipatruunoiden laukaisutapin tulee tyhjentää tulppa 
1/16 tuumaa. Mutta haulikoissa laukaisutapin tulisi 
tyhjentää pistokkeen pinta 1/32 tuumaa. 
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Sovittimia voidaan käyttää kaulakasetteihin. 


Plug = Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Saatavilla on kolme putkivaihtoehtoa - 
Standard, Extra Strong ja Double Extra Strong. 
Standardi löytyy mistä tahansa rautakaupasta, 
mutta muut korkeapaineputket löytyvät LVI- 
toimittajilta. 


LVI-kaupassa 
"Standard" on 


nimeltään "Schedual 40" putki. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
l 1.315 133 1.049 
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"Extra Strong" on nimeltään "Schedual 80" pipe. 


Aikataulu 80 putkikokoa 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 147 .546 
3/4 1.050 154 .742 
1 1.315 .179 957 


"Double Extra Strong" on 
nimeltään "Schedual 160" pipe. 


Aikataulu 160 putkikokoa 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A . 

3/8 N/A . . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 815 


Suorasivuiset, reunattomat kuoret 
Näihin voidaan valmistaa vanteet auton 


kiinnitysklipsien tai narun, langan tai kuminauhan avulla. 


Käytä .30 M1 Carbine- ja .32 Auto -malleissa 3/8 
tuuman kiinnitysrengasta 1/4 tuuman Schedual 40 -putkella. 


.45 ACP ja .45 Win Mag käyttävät 1/2 tuuman 
kiinnitysrengasta 3/8 tuuman Schedual 40 putkella. 
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Taulukko luodin ja haulikkokuoren mitat 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire 224 .224 .272 
375 Win. 375 .418-.400* .506 
444 Marlin .429 .470-.453* 514 
45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
38 Super 355 .380 .406 
38 S&W 357 380 .440 
38 Special .358 379 .440 
357 Magnum 358 379 .440 
41' Magnum .410 .434 .488 
44 Special .433 .456 514 
44 Magnum .433 .456 514 
45 Auto Rim 454 .476-.472* .516 
45 Colt .454 .480 512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 875 
16 Gauge . .750 812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore . 478 531 


* indicates taper 


Tämä yleinen vetoketjullinen asemalli toimii erittäin 
hyvin haulikkokuorten kanssa. Viilaa 3/4 tuuman 
putken sisähuuli irti ja 12 Gauge -kuori liukuu suoraan sisään. 


Machine Translated by Google 


Tämä 12 Gauge -haulikko on valmistettu 
teräsputkesta. 


Tämä vankilassa valmistettu, katkokäs, .410- 
haulikko ammuttiin vetämällä jousta taaksepäin ja vapauttamal 
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Tämä .410-slap-fire-haulikko tehtiin kokonaan 


valmiista laitteistosta. Suuri piikkinaula ampuu kuoren ja 
kahvassa on ylimääräinen 


haulikon kuori. 


Kun he ottivat Venäjän vallan vuonna 1917, 

juutalaiset komiat määräsivät kuolemanrangaistuksen 
jokaiselle, jolla oli hallussaan JOKO YKSI patruuna. 
Koska juutalaiset itse olivat mestaririkollisia, he tiesivät 
kuinka rakentaa ase yhden luodin ympärille, eivätkä he 
halunneet kenenkään ei-juutalaisen tekevän niin. 
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Tämä 12-koon haulikkomalli on valmistettu 
Kyproksella. 


Ovatko aseet hyödyllisiä puolustautumiseen tyranneilta? 


Mikset kysy Aleksanteri SolZzenitsyniltä, kirjailijalta ja 
juutalaiskommioiden gulagien uhrrilta: 


"Ja kuinka me polimme leireillä myöhemmin ajatellen: Miltä 
asiat olisivat olleet, jos jokainen turvatyöntekijä, kun hän 

yöllä lähtisi pidättämään, olisi ollut epävarma palaako hän 
elävänä ja joutuisi sanomaan hyvästit hänen perheensä? 

Tai jos joukkopidätysten aikana, kuten esimerkiksi 
Leningradissa, kun he pidättivät neljänneksen koko 
kaupungista, ihmiset eivät olisi vain istuneet majoissaan ja 
kalpeutuneet kauhuissaan jokaisesta alakerran oven 
pamahduksesta ja joka askeleesta. portaikkoa, mutta 

olivatko ymmärtäneet, heillä ei ollut enää mitään menetettävää 
ja he olivat rohkeasti asettanut alakerran aulaan puolen 
tusinaa ihmisen väijytyksen kirveillä, vasaralla, pokerilla tai mitä taha 
Urut olisivat kärsineet hyvin nopeasti pulasta upseereista ja 
kuljetuksista, ja kaikesta Stalinin janosta huolimatta kirottu 
kone olisi pysähtynyt! 


Gulagin saaristo, A. Solzhenitsyn. Luku 1 "Pidätys" 
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Kuinka rakentaa äänenvaimennin 


Kun luoti lähtee aseen piipusta, sitä työntävät ja 

seuraavat kuumat kaasut törmäävät ympäröivään 

viileään ilmaan ja aiheuttavat kovaa ääntä. 

Hidastamalla ja jäähdyttämällä näitä kuumia 

kaasuja vain sekunnin murto-osan ajan, syntyy paljon vähe 


Äänenvaimennin on laite, joka säätelee näiden kaasujen 
vapautumista. Äänenvaimentimen suunnittelussa 
käytetään mitä tahansa viiden perusominaisuuden yhdistelmää. 


(1) Paisuntakammio — suljettu tila, joka sisältää 


hetken aikaa kaasut ennen kuin ne seuraavat 
luotia ulos äänenvaimentimesta. 


(2) Ohjainlevyt - sarja väliseiniä, jotka jakavat 
äänenvaimentimen useisiin pieniin paisuntakammioihin. 


(3) Rei'itetty putki — uritettu tai porattu putki. 
Kaasut poistetaan rei'istä ja imeytyvät 
diffuusiomateriaaliin. 


(4) Pyyhi -- kumilevy, jonka luotikynä imee. 
Luotia seuraavat kaasut sulkeutuvat sen takaa, 
kun luoti kulkee läpi. 


(5) Pakattu putki — teräsverkkoaluslevyt, jotka 


on pakattu kiinteästi putkeen. Kaasut 
pakotetaan pieniin tiloihin pakkausmateriaalissa. 
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Tavallinen ase voidaan vaimentaa monella tapaa käyttämällä 
alumiinitölkkejä, flex-liittimiä ja PVC-liittimiä. 


Tässä mallissa on käytetty PVC:tä ja nurmikon liotusta, 
jossa on luonnollinen sientäyte pyyhkeenä. 


Tässä mallissa käytetään vain PVC:tä ja yläosan 
pesuainetta pyyhkeenä. Kumiputken korkki, joka on 
kiinnitetty autopuristimella, tekee myös hyvän 
pyyhkeen putken päähän. 
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Jatkettu piippu .45 on helppo vaimentaa, koska sen 
ammukset ovat jo subsonic. 


Tässä mallissa käytetään auton öljynsuodatinta, joka on 
kiinnitetty jäähdyttimen puristimilla, joustavalla 
kytkimellä ja PVC-liittimillä. 


Tässä mallissa käytetään tavallista 

"tukoksenpoistajaa", joka on kiinnitetty PCV:llä pidennetyn 
0,45 piipun ympärille, joka on kiinnitetty jäähdyttimen 
kiinnittimillä. Clog Buster on ruuvattu kiinni. Päähän 
tehdään pieni ristinmuotoinen rako, jotta luoti pyyhkii ohi. 
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Putkipistoolien äänenvaimentimet on helppo valmistaa. 
Itse asiassa äänenvaimentimia kaikenlaisille kaupasta 
ostetuille aseille voidaan valmistaa tällä yleisellä mallilla. 


Mutta toisin kuin kaupasta ostetuissa aseissa, putkipistoolin 
äänenvaimentimen kauneus on, että piippu ja äänenvaimennin ovat se 


Putkiaseellasi voi olla minkä pituinen piippu tahansa. 
Jos suunnittelet sen äänenvaimentimella, voit leikata 
äänenvaimentimen myöhemmin irti lyhentämällä piippua rautasahalla. 


Äänenvaimentimen ja hiekkaämpärin avulla ase voidaan 
testata omassa kodissasi tai autotallissasi naapureita 
häiritsemättä. 
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Suunnitella etukäteen. Jos haluat äänenvaimennuksen 


putkipistoolin, rakenna se pidemmällä piippulla. 


Poraa reiät seuraavan taulukon mukaisesti ja viilaa kaikki 
metallilastut. 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


=o 


C 
(Nom. Dia.) 
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Pakkaa alumiinitölkin tai muun astian avulla 
puuvilla- tai lasikuitueriste tai teräsvilla tynnyrin 
ympärille. Toisin kuin muut kalberit, .22 ei 

vaadi pakkausta. Tyhjä astia riittää. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Tosin nämä putki- ja vetoketjuaseet eivät ole 
kovin tarkkoja. Mutta lähietäisyydeltä ne 

eivät ole vain riittävän tarkkoja, vaan myös yhtä 
tappavia kuin kaupasta ostetut saman 
kaliiperin aseet. Käytä niitä kerran ja heitä 

pois ja tee toinen joksikin päiväksi. 


Seuraavat ovat ohjeet poliisille ja sotilas- 
ampujille. Tätä poliisillemme opetetaan. 
Tämä on siis se, mitä jokaisen kansalaisen 
tulee tietää. 
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SHOT 


Tarkka-ampujan tarkoitus ampumisessa on lopettaa 
TARKASTUKSELLA epäillyn vaarallinen tai mahdollisesti vaarallinen 
toiminta. Hän ammuu tappaakseen ENSIMMÄISIÄ KIERROKSIA. 

Harvoja lainvalvonta-ampujia on koskaan pyydetty tekemään 
laukaus, mutta jos päiväsi koittaa, mielessäsi ei pitäisi olla epäilystäkään, 
että pystyt painamaan liipaisinta. Jos sinulla on tavallista enemmän 
huolia tai epäilyksiä, keskustele niistä tiimisi johtajan kanssa ja harkitse 
uudelleensijoittamista. 


psyykkinen kuntoutus 


Säilytä positiivinen henkinen asenne, että ampui sen 
on perusteltua ja puolustaa elämää. Et ehkä lopeta hyökkääjää, vaan 
tekoa, joka voi aiheuttaa suurta vahinkoa, jos sen sallitaan jatkaa hänen 
toimintaansa. 

Yritä olla persoonaton "kohteen" suhteen. Mitä 
saatat joutua tekemään yksinkertaisesti kirurgisen toimenpiteen yhteiskunnalle 
erittäin vaarallisen syövän poistamiseksi. 

Älä odota tai pyydä tarpeettomia tietoja epäillystä. Mitä 
vähemmän tiedät kohteen henkilökohtaisesta elämästä, sitä pienempi 
mahdollisuus on joutua Tukholman oireyhtymän uhriksi (sympatioiden 
kehittyminen kohdetta kohtaan). 

Jotkut tarkka-ampujat kehittävät henkisesti vihamielisyyttä 
potentiaalista kohdetta kohtaan, jotta laukausta vaadittaessa ei ole 
epäröintiä. Tämä on erittäin helppoa, kun epäilty on jo tappanut tai 
vammautunut, kuten McDonald'sin tapauksessa San Ysidrossa. 

Älä tunnista barrikadoitua epäiltyä tai panttivangin ottajaa 
hänen vaatteensa; hän on saattanut vaihtaa vaatteita panttivangin 
kanssa. Haluat pystyä erottamaan kasvojen piirteet ennen kuvan 
ottamista. 


LAUKUN SIJOITUS 


Laukauksen tavoitteena on lopettaa kaikki kehon toiminta 
mahdollisimman nopeasti. YKSI SHOT STOP. Tämä saavutetaan 
parhaiten osumalla keskushermostoon eikä verenkiertoon (sydän/veri) tai 
hengityselimiin (keuhkot) — mutta nämä voivat olla ainoat käytettävissäsi 
olevat toissijaiset kohteet. 
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Yritä ajatella MASSAKESKUSTA päähän. Pelkästään kalloonteloon 
kohdistuvan traumaattisen shokin pitäisi osoittautua tappavaksi. 

Muita huomioita ovat etäisyys, kulma, panttivankien läheisyys, 
mahdollinen luodin taipuminen ja kohteen liike. Kun raportoit joukkueen 
johtajalle, ole rehellinen arvioiessasi, voitko taata laukauksen. Pidempien 
laukausten (yli 200 jaardia) tulee kohdistua vartaloon, kun taas lähemmät 
laukaukset päähän tai selkärankaan. 

Tässä kirjassa esitetyt otokset ovat ihanteellisia, mutta joskus 
erittäin vaikeita epäilyttävän liikkeen, piilottamisen tai levottomuuden 
vuoksi. Muista, että laajenevan, sirpaloituvan kivääriluotin, joka 
kulkee yli 2000 jalkaa sekunnissa, täytyy olla vain 2-3 tuuman päässä 
näistä avainkohdista, jotta tapauksen päättymisen todennäköisyys on 
erittäin suuri. Harjoittele lujasti ja kehitä itseluottamusta löytääksesi 
vaikeasti pidetty osuma. 

Jos epäilet päähän osumista tai olet ollenkaan hermostunut, 
älä epäröi ottaa vartalolaukausta. 

Älä yritä laukausta, jos panttivanki, sivustakatsoja tai 
joukkueen jäsen on suoraan kohteen takana. Mahdollisuus täydelliseen 
tunkeutumiseen on liian suuri kiväärillä. 
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NEUVOTTELIJAT 


On kyseenalaista, pitäisikö neuvottelijalle kertoa, että häntä 
käytetään saamaan vaarallinen epäilty sopivaan asentoon tarkka- 
ampujan torjuntaan. Jotkut neuvottelijat ovat avoimesti sanoneet, että 
he eivät halua tietää, sillä vaarana on, että neuvottelija on voinut pitkän 
neuvottelujakson aikana rakentaa henkilökohtaisen siteen rikolliseen tai 
terroristiin. Kun hänelle kerrotaan, että hänen on autettava taktisessa 
vaihtoehdossa, huoli epäillystä voi ilmetä hänen äänestään tai 
lisääntyneistä ponnisteluistaan nopean, neuvotellun ratkaisun 
löytämiseksi kiistaan. 

Neuvottelija voi käyttää tarkka-ampujaryhmien avointa näyttöä 
neuvottelukohtana. Kun epäilty vaatii tarkka-ampujien vetäytymistä, 
yksinkertaisesti siirry parempaan, peiteltympään paikkaan. 

Jos neuvottelija joutuu kasvokkain epäillyn kanssa, ampujan 
tulee olla erittäin korkeassa valmiustilassa laukauksen tekemiseen. 
Jos tarkka-ampuja ei kuule mitä sanotaan, hänen tulee tarkkailla 
äkillisiä muutoksia epäillyn mielialassa tai aseen liikkeessä. 

Luotettu taktinen neuvottelija voi valita etukäteen 
käsimerkkejä tai eleitä osoittaakseen, että neuvottelu on toivotonta ja 


tarkka-ampujan tulee ampua. Varmista, että tämä on CIP:n tai 
ryhmän johtajan komentopäätös. 


LAUKUN JÄLKEEN MENETTELY 


Laukauksen jälkeen palaa takaisin maaliin ja valmistaudu 
jatkolaukauksiin. Jos epäilet ensimmäisen laukauksen tehokkuutta, anna 
välittömästi toinen laukaus, varsinkin jos panttivangit tai pelastusryhmän 
jäsenet ovat epäillyn vaara-alueella. 


Katso kuinka maalisi putoaa saadaksesi päälaukauksesi 
tehokkuuden. Jos hän ontua ja putoaa suoraan alas tai kaatuu eteenpäin, 
on erittäin suuri todennäköisyys, että laukaus oli välittömästi 
kohtalokas. Jos hän putoaa kyljelleen, olet todennäköisesti vain 
osittain tehnyt hänet toimintakyvyttömäksi. Ainoa kerta, kun näet joskus 
epäillyn heitetyn taaksepäin tai taaksepäin, on jos hän osuu keskelle 
rintakehää. Jokainen kokenut metsästäjä on nähnyt tämän ilmiön. 
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Muista ilmoittaa "Shot out" ja kohteen reaktio komentoasemalle 
välittömästi ampumisen jälkeen — tehtävän suorittaa parhaiten SO tai 42- 
ampuja. 


HYÖKKÄYNTI 


Hyökkäysryhmän tulee seurata laukausta välittömästi 
varmistaakseen kohteen neutraloinnin ja panttivankien turvallisuuden. 
Tarkka-ampujan tulee pysyä kohteessa ja paikallaan operaation 
loppuun asti. Hänen tulee jatkaa joukkueen ja epäiltyjen liikkeiden 
tarkkailua ja raportointia sekä tarvittavan suojatulen tarjoamista joukkueen 
tai panttivankien suojelemiseksi. 

Jos tilanne muuttuu dynaamiseksi, ampujan tulee olla valmis 
siirtymään edullisempaan paikkaan. 

Jotkut tarkka-ampujat mieluummin laskeutuvat alas ja näkevät 
työnsä tulokset, toiset jättävät sen mieluummin rikospaikalle ja yrittävät 
pysyä persoonattomana. 

Kirjoita raporttisi mahdollisimman pian ja kirjaa kaikki asiaankuuluvat tiedot 
varusteet ja ballistiset tiedot, kun ne ovat tuoreessa mielessäsi. 
Aselokistasi ja toimintalokistasi tulee nyt erittäin tärkeitä asiakirjoja. 


Pysy rauhallisena ja puhu vain komentajalle tai valtuutetulle 
tutkintaryhmä. Vältä pukuhuonepuheita ja lehdistöä, kunnes tutkinta on 
valmis. (Viraston ja muiden tiimin jäsenten tulee tehdä kaikkensa tarkka- 
ampujan anonymiteetin säilyttämiseksi suojellakseen häntä ja hänen 
perhettään tarpeettomilta sosiaalisilta ja median paineilta.) 


Koko tilanteesta tulee erittäin väsyttävä sekä ampujalle että 
hänen perheelleen. Odota menettäväsi jonkin verran unta; se on normaalia. 

Keskustele avoimesti ajatuksistasi ja tunteistasi virastosi psykologin 
kanssa; hän voi olla suureksi avuksi tässä vaiheessa. Älä tee sitä virhettä, 
että estät perhettäsi tai turvaudut alkoholiin. 

Niteitä on kirjoitettu ampumisen jälkeisistä traumoista, joten minä 
jättää asian asiantuntijoille. ( Sniperistä, Counter Sniperistä) 


Yllä oleva on mitä CIA, FBI, KGB, mafia, 
SWAT, MOSSAD ja sotilas-sniperit tietävät ja 
harjoittavat. Nyt sinäkin tiedät sen. 
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Ku Klux Klan on juuri auttanut sinua. 
Kun teemme hyvää — kukaan ei muista. Kun juutalaiset 
tiedotusvälineet mustamaalaavat meitä -- kukaan ei unohda. 


Mutta panettelu, herjaus tai juutalainen viha ei pelota 
meitä. 


Olemme miehiä ja naisia, jotka pitävät sukuamme erittäin, 


erittäin suurena. 

Kountry, Kin ja Kristus ovat urheassa kareessamme. 
Mutta mistä löydät meidät? Katso! Katso! 
Näkymätön imperiumi on kaikkialla! 


Viitteet 
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31-210, armeijan osasto, 1969 


Sniper Counter Sniper, 
kirjoittanut Mark V. 
Lonsdale, Los Angeles, 1993 


Work Bench Silencers, 
kirjoittanut George M. 
Hollenback, Paladin Press, 1996 
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Tämä sivu on tarkoitettu vain sidontaohjeiksi, eikä se ole osa 
valmiista paperiversiosta. Tämä sivu, sivu 33, on vain 


sähköistä versiota varten, eikä se ole osa painettua versiota. 
Voit julkaista paperikirjan seuraavasti: 


Jos haluat tehdä vihkon henkilökohtaiseen käyttöön tai 
jälleenmyyntiä varten, taita ensin puoliksi kahdeksan 8,5"x11" 
paperia. Pinoa ne vihkoksi ja numeroi jokainen sivu 1 - 32. 
Nämä ovat vihkon perussivut . 


Tulosta seuraavaksi kaikki vihkon sivut Adobe Acrobat 
-tiedostosta. Älä valitse "Sovita sivulle" -tulostusvaihtoehtoa. 
Tulosta muotokuvana, Letter-kokoiselle paperille, mustavalkoiselle, 


300 dpi:lle, puolisävytyksellä. Leikkaa jokainen sivu 5,5 x 8,5 tuuman kokoiseksi. 
Aseta sitten pohjasivut tasaiseksi ja liitä jokainen 

tulostettu sivu perusvihkon vastaavasti numeroitulle tyhjälle 

sivulle . Tämä on pääkopiosi tulostettavaksi. 


Nyt nämä sivut voidaan viedä mihin tahansa kopioliikkeeseen, 
valokopioida molemmilta puolilta haluamallasi määrällä ja 
koota vihkoiksi. Käytä joko pitkäkaulaista nitojaa tai 
satulanidontanitojaa, nido sivut yhteen taitteen kohdalta, ja 
kirjanen on valmis jaettavaksi omaan luokse tai myytäväksi 
suurelle yleisölle. 


Tämä sivu on tarkoitettu vain sitomista varten, 
eikä se ole osa lopullista, paperiversiota. 
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